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especificaciones

ENTRADA DE ENERGÍA/ENTRADA DE ENERGÍA/

SALIDA DE INTERRUPTOR:SALIDA DE INTERRUPTOR:

 

PRECISIÓN:PRECISIÓN:	 0.5 % del intervalo del rango total, a temperatura ambiente

REPETIBILIDAD:REPETIBILIDAD:	 0.1 % de intervalo del rango total

AMBIENTE DE OPERACIÓN:AMBIENTE DE OPERACIÓN:	 -40 °F (-40 °C) a 160 °F (71 °C)

RANGO DE VISIBILIDADRANGO DE VISIBILIDAD	 Rango de temperatura de visibilidad de la pantalla 10 °F (-12 °C) a 158 °F (70 °C)
ESTABILIDAD A LARGO PLAZO:ESTABILIDAD A LARGO PLAZO:	 ±0.25 % del rango/año máximo

DERIVA TÉRMICA:DERIVA TÉRMICA:	 0.03 % de escala total por °C (0.12 % para el rango K10)

TIEMPO DE ACTUALIZATION TIEMPO DE ACTUALIZATION 	 Respuesta de “cambio de salida” ≤ 60 ms (16.7 Hz) (para la detección del cambio de 
DEL INTERRUPTOR:DEL INTERRUPTOR:	� etapa completo y cambio de estado de salida, con función de retardo desactivada)

TIEMPO DE RESPUESTA TIEMPO DE RESPUESTA   
DE LA PANTALLA: DE LA PANTALLA: 	 400 ms (2.5 Hz)

DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:	� Indica error en la pantalla LCD y el interruptor muestra el modo de activación en el PLC 
o DCS para: sensor abierto o en cortocircuito; puerto obstruido; fuente de energía fuera 
de rango; condiciones por encima y por debajo del rango; fallas del microprocesador; 
teclado en cortocircuito; falla del interruptor

RECINTO Y TAPA:RECINTO Y TAPA:	 Aleación de aluminio 360 con recubrimiento de epoxi certificado tipo 4X/IP66
PLACA FRONTAL:PLACA FRONTAL:	 Revestimiento de pantalla y teclado sensible a la presión y resistente a los rayos UV

CONDUCTO:CONDUCTO:		�                 Conector hembra de acero inoxidable de 1/2” NPT en el lado izquierdo y un tapón de                    	
             plástico en el lado derecho reversible en campo

PANTALLA:PANTALLA:		              LCD local de 4 dígitos x 0.5” (12.7mm) que proporciona la siguiente información
			               •Variable de proceso Información de proceso en vivo
			               •Valores de proceso máx./mín.
			               •Contador de actuación del interruptor
			               •Luz LED verde y roja: indica el estado del proceso
			               •Unidad de medida
			               •Valores de punto de ajuste: configuración de subida y bajada
			               •Mensajes de fallas y códigos de error
VALOR DE PUNTO DE AJUSTEVALOR DE PUNTO DE AJUSTE		

SUBIDA Y BAJADA:SUBIDA Y BAJADA:	            Configurados por el usuario; los ajustes de subida y bajada se pueden separar hasta en      	
                                                               un 99% del rango de funcionamiento del sensor

MEMORIA:MEMORIA:	            Programación y datos protegidos por EEPROM no volátil

DISTANCIA DE DISTANCIA DE CABLEADO CABLEADO 
EFECTIVA:EFECTIVA:	            2,000 pies (600 metros) a voltaje nominal

aprobaciones
Las declaraciones de UE y las certificaciones de agencias emitidas por terceros están disponibles para descargar en 
www.ueonline.com/prod_approval.

Modelo Tipo de entrada Clasificaciones máximas 
del interruptor (SPDT)

Requisito de carga 
mínima

Fuga en estado 
desactivado

1GSWLL Alimentación de entrada 
discreta de 8-50 VDC, de 
2 cables, @ 750 µA (máx.)

8-50 VDC @ 100 mA 2.7 mA
(3.0 mA @ -40 °C)

0.8 mA 
máximo

E518858
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SENSORES:SENSORES:	 PRESIÓN MANOMÉTRICA:PRESIÓN MANOMÉTRICA:
	� Acero inoxidable 316L, diafragma soldado, conexión de proceso de 1/2” NPT (hembra), elemento de 

silicio de extensómetro piezorresistivo micromaquinado, relleno con 0.25 ml de aceite de silicio. 
	 Límites de temperatura del medio: -40 a 257 °F (-40 a 125 °C)

	 PRESIÓN DIFERENCIAL:PRESIÓN DIFERENCIAL:
	� Acero inoxidable 316L, diafragmas soldados, conexiones de proceso de 1/4” NPT (macho), elemento 

de silicio de extensómetro piezorresistivo, relleno con aceite de silicio.  
 	 Límites de temperatura del medio: -40 a 257 °F (-40 a 125 °C)
	
	 TEMPERATURA:TEMPERATURA:
	� Vaina de 0.25” de diámetro externo de acero inoxidable 316 con un elemento RTD de platino de 

4 cables, 100 ohmios, disponible con relleno de epoxi (temperatura local baja) o relleno de polvo 
(temperatura alta).  

	 Límites de temperatura de los medios:  
	 • -328 a 1000°F, intermitente a 1100 °F (-200 a 538 °C, int. a 593 °C) para rangos TH y TC 
	 • -40 a 500 °F (-40 a 260 °C) para rangos TR y TL

VACÍO:VACÍO:	 Todos los sensores de presión soportan vacíos profundos sin afectar la calibración	
EMI/RFI INMUNIDAD:EMI/RFI INMUNIDAD:	� Cumplimiento de los requisitos de EMC del CE: EN 61326, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 según FCC 

parte 15 Clase A 
	 EN 61000-4-2 Inmunidad a descargas electrostáticas
	 EN 61000-4-3 Inmunidad a perturbaciones de radiación continuas 
	 EN 61000-4-4 Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos
	 EN 61000-4-5 Inmunidad a sobrecargas
	 EN 61000-4-6 Inmunidad a perturbaciones conducidas continuas 
PESO:PESO: 	 1.5–2.0 lb (0.7-0.9 kg)
IMPACTO:IMPACTO:	 según MIL-STD-810G, método 516.6, cuando un dispositivo se somete a 15 g (10 ms) y 40 g (6 ms); 
	 3 caídas/eje Efectos: menos de +/-0.40 % del rango
VIBRACIÓN:VIBRACIÓN:	� según IEC 61298-3 (aplicaciones de tuberías y de campo con nivel alto de vibraciones, rango de 

10-1000 Hz, amplitud de pico de desplazamiento de 0.014”, amplitud de aceleración de 5 g)
	 Efectos: menos de +/-0.40 % del rango

especificaciones (CONTINUACIÓN)

Echa un vistazo a nuestro 
selector de productos
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Cómo hacer un pedido
FORME UN NÚMERO DE PIEZA SELECCIONANDO EL MODELO, EL SENSOR Y LAS OPCIONES DE LAS TABLAS 
A CONTINUACIÓN.
Tipo: 1GSWLL
Modelo: P14	 Consulte las páginas 4 y 5
Opciones:  M908	 Consulte las páginas 5 y 6

Modelo Rango de presión de operación1 + Resolución de pantalla Sobre rango máximo2

P06 -14.7 a 30 psig 831.1" wc 2068 mbar 206.8 KPa 2.109 kg/cm2 60 psig 4137 mbar

P08 -14.7 a 100 psig 2770" wc 6895 mbar 689.5 KPa 7.031 kg/cm2 200 psig 13.8 bar

P10 0-5.00 psig 138.5” wc 344.7 mbar 34.4 KPa 0.352 kg/cm2 10 psig 690 mbar

P11 0-15.00 psig 415.5” wc 1034 mbar 103.4 KPa 1.055 kg/cm2 30 psig 2068 mbar

P12 0-30.00 psig 831.1” wc 2068 mbar 206.8 KPa 2.109 kg/cm2 60 psig 4137 mbar

P13 0-50.00 psig 1385” wc 3447 mbar 344.7 KPa 3.516 kg/cm2 100 psig 6895 mbar

P14 0-100.0 psig 2770” wc 6895 mbar 689.5 KPa 7.031 kg/cm2 200 psig 13.8 bar

P15 0-300.0 psig NC 20.68 bar 2068 KPa 21.09 kg/cm2 600 psig 41.4 bar

P16 0-500.0 psig NC 34.47 bar 3447 KPa 35.16 kg/cm2 1000 psig 68.9 bar

P17 0-1000 psig NC 68.95 bar 6895 KPa 70.31 kg/cm2 2000 psig 137.9 bar

P18 0-3000 psig NC 206.8 bar 20.68 MPa 210.9 kg/cm2 6000 psig 413.7 bar

P19 0-4500 psig NC 310.3 bar 31.03 MPa 316.4 kg/cm2 9000 psig 620.5 bar

P20 0-6000 psig NC 413.7 bar 41.37 MPa 421.9 kg/cm2 12000 psig 827.4 bar

Modelo Rango de presión de operación1 + Resolución de pantalla
K10 0-5.00 psid 138.5” wc 344.7 mbar 34.47 KPa 0.352 kg/cm2

K11 0-50.0 psid 1385” wc 3447 mbar 344.7 KPa 3.516 kg/cm2

K12 0-100.0 psid 2770” wc 6895 mbar 689.5 KPa 7.031 kg/cm2

K13 0-200.0 psid NC 13.8 bar 1379 KPa 14.10 kg/cm2

Modelo Sobre rango máximo2 Presión máxima de trabajo3

K10 10 psid 690 mbar 50 psig 3447 mbar
K11 100 psid 6895 mbar 500 psig 34.47 bar
K12 200 psid 13.8 bar 1500 psig 103.4 bar
K13 400 psid 27.6 bar 1500 psig 103.4 bar

1- Rango de presión en el cual el sensor se desempeñará dentro de las tolerancias especificadas.
2- Presión máxima que se puede aplicar sin afectar el rendimiento del sensor.
3- Presión máxima que se puede aplicar a ambos puertos simultáneamente sin afectar el rendimiento del sensor.
    La presión en el puerto del sensor “H” debe ser ≥ a la presión en el puerto del sensor “L”.

Modelos de presión
Presión manométrica, extensómetro piezorresistivo, relleno de aceite de silicio, materiales para contacto con líquido 
de acero inoxidable 316L, conexión de proceso de 1/2” NPT (hembra), como se muestra.

Modelos de presión diferencial
Presión diferencial, extensómetro piezorresistivo, relleno de aceite de silicona, 
materiales para contacto con líquido de acero inoxidable 316L conexiones de 
proceso de 1/4” NPT (macho), como se muestra.

1GSWLLP14-M908Ejemplo:
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Modelos de temperatura

Rango de temperatura
TL1

-40 a 450 °F/-40 a 232 °C
(Consulte la página 11 para ver 
las opciones de accesorios)

Montaje local (vástago) rígido en el recinto, longitud de la vaina de 4”

Montaje local (vástago) rígido en el recinto, longitud de la vaina de 6”TL2

TL3 Montaje local (vástago) rígido en el recinto, longitud de la vaina de 10”

TR1 Montaje remoto, extensión de Teflon® de longitud fija de 6’ con vaina de 6”

TRC Montaje remoto, vaina de 6”, DEBE ESPECIFICARSE la longitud de extensión de Teflon® de 1’ a 30’

TH1 -40 a 1000 °F/-40 a 538 °C
(Consulte la página 11 para ver 
las opciones de accesorios)

Montaje remoto, vaina de 2.5”, longitud de extensión fija de 6’ con aislamiento mineral

THC Montaje remoto, vaina de 2.5”, DEBE ESPECIFICARSE la longitud de extensión de 1’ a 30’ con aislamiento mineral

TC1* -300 a 200 °F/-184 a 93 °C
(Consulte la página 11 para ver 
las opciones de accesorios)

Montaje remoto, vaina de 2.5”, longitud de extensión fija de 6’ con aislamiento mineral

TCC* Montaje remoto, vaina de 2.5”, DEBE ESPECIFICARSE la longitud de extensión de 1’ a 30’ con aislamiento mineral

*Certificación de calibración no disponible en TC1 y TCC

Códigos de opciones

N.° de 
opción

Descripción

M201 Punto de ajuste programado de fábrica, especificar valores de subida y bajada
La unidad de medida se puede cambiar en el campo y está configurada de fábrica en psi o grados F, a menos que se especifique otra opción.  Consulte 
las opciones M270 a M278

M270 Unidades de visualización, grados C para modelos de temperatura

M275 Unidades de visualización, pulgadas de columna de agua: no disponible en todos los rangos, consulte la tabla de sensores

M276 Unidades de visualización, bar o mbar: varía según el rango del sensor, consulte la tabla de sensores

M277 Unidades de visualización, kPa o MPa: varía según el rango del sensor, consulte la tabla de sensores

M278 Unidades de visualización, kg/cm2

M444 Etiqueta de identificación de papel

M446 Etiqueta de identificación de acero inoxidable

M449 Soporte de montaje para tubo o pared. Si se pide por separado, utilice el número de pieza 6361-704.

M550 Servicio de limpieza de oxígeno

M908 M20 x 1.5 316 enchufe de acero inoxidable

W073 Accesorio de compresión de 1/2” NPT macho para utilizar con los sensores TL, TR y TH; consulte la página 6 para obtener más información

W074 Conector de unión de 1/2” NPT macho para utilizar con todas las extensiones de los sensores TH y TC

W080 Conector de unión de 1/2” NPT macho para utilizar con sensor TR

W081 Adaptador de termopozo: adapta un termopozo de 3/8” a una vaina de sensor de 1/4” (Consulte la página 6)

W930 Adaptador de 1/2” NPT macho a G1/2 macho para utilizar con sensores de presión manométrica P06-P20. Si se pide por separado, utilice el número de 
pieza 6361-762.

W932 Adaptador de 1/4” NPT hembra a G1/2 macho para utilizar con sensores de presión diferencial K10-K13. Si se pide por separado, utilice el número de 
pieza 6361-763 (se pueden necesitar 1 o 2 según la aplicación)

Modelo

Opciones adicionales
QC1 Certificado de calibración con datos del producto

CC2 Certificado de conformidad del producto, sin datos del producto

CRN Certificado de registro canadiense para sensores de presión

M319 Sellos químicos para sensores de presión

HYDL Certificado de rendimiento de prueba de fugas hidrostáticas

USMCA Certificado de origen del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá

DO2 Certificado de origen

Temperatura: vaina de sensor de 0.25” de diámetro externo, construcción de acero inoxidable 316 con RTD de 4 cables de platino de 100 Ω, DIN 0.00385

Echa un vistazo a nuestro 
selector de productos
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Tabla de compatibilidad de accesorios y sensores de temperatura

 2.285”

Ø0.125”

W074  2.36”

Ø0.188”

W080

W073 W074 W080
Accesorio de compresión de 1/2” NPT con casquillo 
para conectar la vaina del sensor de 0.25”

Conexión de unión de 1/2” NPT para 
conectar al cable de extensión del sensor 
de 0.125”

Conexión de unión de 1/2” NPT para 
conectar al cable de extensión del 
sensor de 0.188”

1GSWLL TLx, TRx, THx, TCx THx, TCx TRx

 

Opción de adaptador de termopozo W081

0.250
REF.

SENSOR
ADAPTADOR DE TERMOPOZO

0.375 REF.

2.50
REF.

No. Pieza UE Longitud (L) 
Pulgadas

P
(NPT)

Q U TL1 
(4”)

TL2 
(6”)

TL3 (10”) TR TH y TC

1S260L2.5-316 2.5 1/2 5/8 1 W073 W073 W073 W073 W074

1S260 L4-316 4 1/2 5/8 2.5 NC W073 W073 W073 W074

1S260 L4.5-316 4.5 1/2 5/8 3 NC W073 W073 W073 W074

1S260 L5.5-316 5.5 1/2 5/8 4 NC NC W073 W080 W074

1S260 L6-316 6 1/2 5/8 4.5 NC NC W073 W080 W074

1S260 L6.5-316 6.5 1/2 5/8 5 NC NC W073 W080 W074

1S260 L9-316 9 1/2 5/8 7.5 NC NC NC W080 W074

1S260 L9.5-316 9.5 1/2 5/8 8 NC NC NC W080 W074

1S260 L12-316 12 1/2 5/8 10.5 NC NC NC W080 W074

1S260 L15-316 15 1/2 5/8 13.5 NC NC NC W080 W074

1S260 L18-316 18 1/2 5/8 16.5 NC NC NC W080 W074

1S260 L24-316 24 1/2 5/8 22.5 NC NC NC W080 W074

2S260L2.5-316 2.5 3/4 3/4 1 W073 W073 W073 W073 W074

2S260 L4-316 4 3/4 3/4 2.5 NC W073 W073 W073 W074

2S260 L6-316 6 3/4 3/4 4.5 NC NC W073 W080 W074

2S260 L9-316 9 3/4 3/4 7.5 NC NC NC W080 W074

2S260 L12-316 12 3/4 3/4 10.5 NC NC NC W080 W074

2S260 L15-316 15 3/4 3/4 13.5 NC NC NC W080 W074

2S260 L18-316 18 3/4 3/4 16.5 NC NC NC W080 W074

2S260 L24-316 24 3/4 3/4 22.5 NC NC NC W080 W074

Sensores de 
temperatura 
locales c/vaina de 
sensor de 0.25”1

Temperatura remota
con vaina de sensor de 
0.25

Sensores de 
temperatura remotos 
c/cable aislado con 
mineral de 0.125” de 
diámetro1

 W0731.77”

Ø0.250”

3/4
[19mm]

1
[25.4mm]

2 1/2
[63.5mm]

1/4
[6.4mm]

1/2 NPT

L

P Q

U

Ø.260
BORE

Ø1/2
[12.7mm]

1.77" 2.285"

Ø0.250" Ø0.125" Ø0.188"

2.36"

1/2 NPT

3/4
[19mm] [25.4mm]

[63.5mm]
[12.7mm]

[6.4mm]

ORIFICIO 
Ø0.260
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Esquemas de dimensiones

Modelo 1GSWLL
Detalles del recinto y el sensor

1.06
[26.9mm]

1/2”-14 NPT (FEMALE)

Sensores de presión
MANOMÉTRICA

Sensores de presión 
DIFERENCIAL

1/4”-18 NPT (MALE)
BOTH ENDS3.0

[76.2mm]

1.06
[26.9mm]

Echa un vistazo a nuestro 
selector de productos

2 7/8 [73.26mm]

1 1/16 [27.05mm]

TAPÓN M20X1.5

TECLADO DE 
USUARIO

HOLGURA PARA PERNO  
DE Ø1/4" [6.35mm]  

2 ORIFICIOS DE MONTAJE
CONEXIÓN DE PRESIÓN 
HEMBRA NPT DE 1/2"-14

2 5/8 [66.68mm]

3 3/4 [95.63]

4 15/32 [113.49mm]

4 21/32 [117.99mm]

2 1/8 [54.05mm]

ADAPTADOR HEMBRA NPT 1/2"-14 EN 
PUERTO ROSCADO M20X1.5

1 1/8 [28.58mm]

5/16 [7.84mm]

NPT 1/2"-14 (HEMBRA) NPT 1/4"-18 (MACHO) 
AMBOS EXTREMOS
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Modelo 1GSWLL
Sensores de temperatura remotos, TR, TH, TC

Modelo 1GSWLL
Sensor remoto de temperatura TL

Sensores de TEMPERATURA

 TL1-TL3 Sensors 

     L            4.50  
[114.3mm] 

Ø0.250 

[6.4mm] 

Sensores TR1 y TRC

 TH1, THC, TC1 & TCC Sensors 

Ø0.250 

[6.4mm] 

Ø0.125 

[3.2mm] 

Modelo Longitud

TL1 4”

TL2 6”

TL3 10”

up to 30'

2.5"

4.50
[114.3mm]

Ø0.250
[6.4mm]

2.50
[63.5mm]

L 2.00
[50.8mm]

4.50
[114.3mm]

Ø0.125
[3.2mm]

0.50
[12.7mm]

L

0.50
[12.7mm]

L NUN 4.50
[114.3mm]

0.25
[6.35mm]

SPRING
LOAD

TL1-TL3 Sensors

Remote sensors 

TTC Sensors 

Ø0.250
[6.4mm]

Ø0.250
[6.4mm] L=60” max., NUN=4” to 10” in 1” increments

up to 30’

6"

Ø0.188
[4.8mm]

[3.1mm][6.4mm]

[6.4mm]

4 15/32 [113.49mm] 4 15/32 [113.49mm]

ADAPTADOR HEMBRA NPT 
1/2"-14 EN PUERTO ROSCADO 
M20X1.5

ADAPTADOR HEMBRA NPT 
1/2"-14 EN PUERTO ROSCADO 
M20X1.5

“L” AL EXTREMO 
DE LA SONDA

HOLGURA PARA 
PERNO DE 
Ø1/4" [6.35mm] 
2 ORIFICIOS DE 
MONTAJE

HOLGURA PARA 
PERNO DE 
Ø1/4" [6.35mm] 
2 ORIFICIOS DE 
MONTAJE

2 5/8 [66.68mm]

4.213" [107.01mm]
5 7/32 [132.68mm]

3 3/4 [95.63mm]
3 3/4 [95.63mm]

2 1/8 [54.05mm]

2 1/8 [54.05mm]

2 7/8 [73.26mm]

2 5/8 [66.68mm]

1 1/16 [27.05mm]

TAPÓN M20X1.5

1 1/8 [28.58mm]
5/16 [7.84mm]

Sensores TL1-TL3

Sensores TH1, THC, TC1 y TCC

Sensores remotos
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Otros productos de UE

Transmisor de seguridad One Series para División 1 (Zona 1) 
•	 Mejora el tiempo de actividad gracias al diagnóstico de seguridad 
•	 Cumple con los requisitos reglamentarios con la certificación SIL2 IEC 61508
•	 Relé de seguridad de estado sólido de alta capacidad

Detector de gas Vanguard: detector de gases tóxicos y combustibles

•	 Comunicación HART inalámbrica
•	 Más de 5 años de vida útil de la batería
•	 Diseño para trabajo pesado con aprobaciones para ubicaciones peligrosas  

Clase 1, Div. 1 y 2

One Series para División 1 y 2 (Zona 0, 1, 2)

•	 Comunicaciones HART® 7
•	 Reemplazo inmediato de interruptores mecánicos mediante el uso de 2 cables.

Serie 400
• Se pueden separar una, dos o tres salidas de interruptor hasta el 100 % del rango
• �Carcasa con revestimiento de epoxi, diseñada para cumplir con los requisitos de tipo  

de carcasa 4X
• �Elección de dial de referencia o tornillo hexagonal de varias vueltas para ajustar  

el punto de ajuste

DUAL SEAL
CERTIFIED

DUAL SEAL
CERTIFIED

Echa un vistazo a nuestro 
selector de productos
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180 Dexter Avenue 
Watertown, MA  02472   EE. UU.
Teléfono: 617 926-1000    Fax: 617 926-2568
http://www.ueonline.com

PARA VER UNA LISTA DE NUESTRAS OFICINAS DE VENTAS REGIONALES INTERNACIONALES 
Y NACIONALES, VISITE WWW.UEONLINE.COM

Asegúrese de visitar www.ueonline.com para obtener la información más reciente.

http://www.ueonline.com

